水力学复习资料
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1.在水力学中，单位质量力是指（ c  ）
     a、单位面积液体受到的质量力；b、单位体积液体受到的质量力；
     c、单位质量液体受到的质量力；d、单位重量液体受到的质量力。   
  
2.在平衡液体中，质量力与等压面（ d  ）
     a、重合；     b、平行     c、相交；     d、正交。    

3.液体中某点的绝对压强为100kN/m2，则该点的相对压强为b
a、1 kN/m2     b、2 kN/m2     c、5 kN/m2     d、10 kN/m2    

4.水力学中的一维流动是指（d ）
     a、恒定流动； b、均匀流动；
     c、层流运动； d、运动要素只与一个坐标有关的流动。    

5.有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=（b ）
     a、8；     b、4；     c、2；     d、1。    

6.已知液体流动的沿程水力摩擦系数与边壁相对粗糙度和雷诺数Re都有关，即可以判断该液体流动属于（ c ）
     a、层流区；  b、紊流光滑区；  c、紊流过渡粗糙区；  d、紊流粗糙区
     
7.在明渠中不可以发生的流动是（  c  ）
     a、恒定均匀流；     b、恒定非均匀流；
     c、非恒定均匀流；   d、非恒定非均匀流。
  
8.在缓坡明渠中不可以发生的流动是（ b  ）。
     a、均匀缓流； b、均匀急流； c、非均匀缓流； d、非均匀急流。
    
9.闸孔出流的流量Q与闸前水头的H（ d ）成正比。
    a、1次方      b、2次方      c、3/2次方      d、1/2次方
     

10.渗流研究的对象是（  a  ）的运动规律。
     a、重力水； b、毛细水； c、气态水； d、薄膜水。
    
 二、判断题：
1.任意受压面上的平均压强等于该受压面形心处的压强。----------------（X）
   
2.水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。-------------------------（X）

3.水力粗糙管道是表示管道的边壁比较粗糙。-------------------------------（X）
  
4.粘滞性是液体产生水头损失的内因。-------------------------------------------（√）
  
5.同样条件下直接水击比间接水击更不安全。----------------------------------（√）
  
6.在正坡非棱柱渠道内可以形成均匀流。--------------------------------------（X）
    
7.矩形断面水力最佳断面的宽深比β=2。-------------------------------------（√）
 
8.断面比能沿流程总是减小的。-----------------------------------------------------（X）
    
9.在流量和渠道断面形式一定的条件下，跃前水深越大，跃后水深也越大。---（X）

10.渗流达西定律适用的条件是恒定均匀层流渗流，并且无渗透变形。---（√）

3、 填空题：
1.牛顿内摩擦定律适用的条件是 层流运动 和  牛顿液体   。

2.液体中某点的绝对压强为100kN/m2，则该点的相对压强为                                                      2kN/m2，真空度为不存在. 。	

3.只受重力作用，静止液体中的等压面是水平面。

4.实际液体在流动时产生水头损失的两个主要原因是液体存在粘滞性， 边界的影响。

5.水流在明渠中的流态为缓流时，其水深h hk，弗汝德数Fr1。
（填写 、 、符号）

6.在流量不变的条件下，水跃的跃前水深越小，则水跃的跃后水深越大。
7.根据管道水头损失计算方法的不同，管道可以分为短管和长管。

8.在水击计算中阀门关闭的时间Ts  水击相长Tr的水击，称为直接水击，把Ts  Tr的水击称为间接水击。

9.a2型水面曲线是发生在陡坡 坡上的 缓流的水面线，这时弗汝德数Fr沿程 减小。

10  溢流堰的过堰流量与堰顶水头的3/2次方成正比。

11.水力最优矩形断面的宽深比是 2  ，其水力半径等于 水深 的一半。

12.水的运动粘滞系数随温度的升高而_降低_，它的单位是  m2/s   。

13.紊流时粘性底层厚度随雷诺数的增加而 减小  。

14.明渠均匀流的 水深 和  断面平均速度  等物理量沿程不变。

15.由于薄壁堰具有稳定的  流量  和 水头 关系，一般多用于实验室及小河渠的 流量 测量。


四、问答题：
1.什么是理想液体？为什么要引入理想液体的概念？
答案：理想液体是指没有粘滞性的液体。实际液体都具有粘滞性，在液体流动时会引起能量损失，给分析液体运动带来很大困难。为了简化液体运动的讨论，我们引入了理想液体的概念，忽略液体的粘滞性，分析其运动规律，然后再考虑粘滞性影响进行修正，可以得到实际水流的运动规律，用以解决实际工程问题。这是水力学重要的研究方法。

2.“均匀流一定是恒定流”，这种说法是否正确？为什么？
答案：这种说法错误的。均匀是相对于空间分布而言，恒定是相对于时间而言。当流量不变通过一变直径管道时，虽然是恒定流，但它不是均匀流。

3.流动相似的含义是什么？
答案：流动相似包括几何相似、运动相似和动力相似。其中几何相似是前提，动力相似是保证，才能实现流动相似。

4.分析水面曲线时，如何寻找急流和缓流的控制断面？
答案：急流的控制断面在上游，因为外界对急流的干扰不能向上游传播；缓流的控制断面在下游，其原因与急流正好相反。

